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Typ: WMS-100-2-9-210 

Baubreite [mm]: 550 

Bauhöhe [mm]: 1400 

Bautiefe [mm]: 210 

  

Geltende Normen: VDE 0603-8 

 EN 61439-1 

  

Gehäuse: Stahlblech  

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet) 

Schutzart: IP 41 

Schutzklasse: II = schutzisoliert 

Stromstärke: bis 100A 

Sammelschiene: 250A 

Befestigungsart: Wandbefestigung 

Kabeleinführung: unten und oben 

Befestigungsmöglichkeit für Kranwinkel 
Fabrikat Alphatec: 

nein 

  

Tür: Stahlblech  

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet) 

Schließart: Drehriegelvorreiber 

  

Sockel: nein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technisches Datenblatt  
Wandlerschrank Innen 100A Typ: WMS-100-2-9-210 
 

Nr.: DB7.0003 

Stand: März 2016                        

 

Produktdatenblatt
AC Wallbox Mini 1x11kW; 3,5m Kabel; inkl. Schukosteckdose; Schlüssel

Artikelnummer: AW1eM-ZS

Stand: 18.02.2025

AW1eM-ZS
AC Wallbox Mini 1x11kW (BxHxT= 221 x 219,3 x 83,2 mm)
Heim-Ladebox in schwarz/anthrazit inkl. Schukosteckdose
• Ladeleistung: 1x 11kW
• LED Anzeige für Betriebszustand (Ladebereit, Laden, Fehler)
• AC/DC Fehlerstrom Modul (FI Typ A in Vorinstallation nötig)
• Integriertes Ladekabel 3,5m (3ph 11kW max.) Typ2
• Zusatz: Integrierte Schukosteckdose 16A
• Montage an der Wand oder Stele (Innen-& Außenbereich)
• Wichtig: Kein allstromsensitiver FI Typ B in Vorinstallation notwendig!
• Schließfunktion: eingebauter Schlüsselschalter an der Seite zum
   Aktivieren der Wallbox (inkl. zwei Schlüssel)

• Zusätzliche Schukosteckdose: Schukosteckdose immer Plug&Play (keine Schließfunktion);
zeitgleich nur ein Ladevorgang möglich (entweder Schukosteckdose, oder Ladevorgang Auto)

Artikelnummer: AW1eM-ZS
EAN: 4251500288023
Zolltarifnummer: 85371098
Preisgruppe: E
Abmessungen [mm]: 219,3x221x83,2
Gewicht [kg]: 3,84
Material: Kunststoff
Farbton: RAL DB703
Schutzart: IP44
Stromstärke: bis 16A
Befestigungsart Gehäuse: Wandmontage
Schließart: Deckel verschraubt
Geschäumte Türdichtung: nein
Kabeleinführung: unten, rückseitig
Krantransport möglich: nein
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